
MV LINE s.r.o. | Hlinická 1734 | Tábor 390 02 | Tel: +420 721 435  807, +420 732 870 850 | info@mvlsystemy.cz | www.mvlsystemy.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Swiss quality 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

MVL SYSTÉMY, jako součást české rodinné společnosti MV LINE s.r.o., která má více než desetileté zkušenosti v 
oblasti vnitřní stínicí techniky, je Vaším spolehlivým partnerem pro stínění interiérů. MV LINE s.r.o. těžíme z bohatých 
švýcarských zkušeností a know-how, které vám přinášíme ve formě inovativních a kvalitních produktů. Díky 
výhradnímu zastoupení švýcarských produktů pro Českou Republiku nás naše odbornost a dlouhodobé zkušenosti 
řadí mezi přední české hráče na trhu s vnitřní stínicí technikou. Neustále pracujeme na inovacích a zlepšování našich 
produktů a služeb, abychom splnili Vaše očekávání a požadavky. Vyberte si od nás širokou škálu vnitřní stínicí 
techniky, která je navržena tak, aby Vám přinesla komfort, úsporu energie a estetiku do Vašeho domova či kanceláře. 

  

  Rozsáhlý sortiment 
Nabízíme širokou škálu vnitřních stínicích systémů, včetně kolejnicových systémů (omítkových, podomítkových, 
zápustných, betonových, obrazových a podvěsných), záclon, závěsů, japonských stěn, plisé, rolet a vertikálních žaluzií. 
Disponujeme také kompletní řadou originálního švýcarského příslušenství. 
 

Objevte širokou škálu našich vnitřních stínicích systémů, navržených tak, aby splnily vaše požadavky na komfort, 
estetiku a funkčnost. Naše nabídka zahrnuje:    
 

– Kolejnicové systémy v různých variantách (omítkové, podomítkové, zápustné, betonové, obrazové a podvěsné), 
které přinášejí eleganci a sofistikovanost do každého interiéru. 
 

– Záclony a závěsy na míru od dodavatelů z Itálie, Španělska, Německa, Francie, Turecka a dalších zemí.  
 

– Další stínicí systémy jako jsou japonské stěny, plisé, rolety a vertikální žaluzie. 

 

– Originální švýcarské příslušenství, které zaručuje nejvyšší kvalitu a preciznost. 

 

Naše produkty jsou navrženy tak, aby vám přinesly dokonalé stínění, úsporu energie a krásu do vašeho domova nebo 
kanceláře. S naší nabídkou můžete vytvořit dokonalý interiér, který bude odrážet váš osobní styl. 
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Montáže profilů 
Naše montážní postupy jsou výsledkem kombinace nejmodernějších technologií a švýcarské kvality. Díky inovativním 
řešením zajišeujeme nejen vysokou kvalitu produktů, ale také rychlou a efektivní montáž. U omítkových kolejnicových 
systémů využíváme unikátní systém upnutí v ose bez postranních úchytů, který zajišeuje úhledný a minimalistický 
vzhled. Podomítkové kolejnicové systémy jsou spolehlivě ukotveny pomocí speciálního švýcarského lepidla, což 
zajišeuje trvalou a přesnou instalaci. Betonové kolejnice jsou nadčasovým řešením pro rodinné domy s pohledovým 
betonem. Švýcarská řešení přinášejí řadu výhod, včetně snížení času a nákladů na instalaci. Díky lepené technologiím 
odpadá nutnost vrtání nebo narušení stropní konstrukce, což zajišeuje hladký průběh montáže. S našimi produkty 
získáváte nejen vysokou kvalitu, ale také spolehlivost a dlouhodobou spokojenost. 

  

 

Kvalita výroby 
Naše produkty jsou výsledkem spolupráce s předním švýcarským výrobcem, což zaručuje nejvyšší kvalitu použitých 
materiálů. Díky tomu jsou naše vnitřní stínicí systémy nejen elegantní, ale také mimořádně odolné a spolehlivé. Naše 
dodávky zahrnují kompletní řešení, včetně originálních švýcarských komponentů a speciálně navržených instalačních 
dílů. To zajišeuje bezproblémovou instalaci a dlouhodobou funkčnost našich systémů s 60 měsíční zárukou. S našimi 
produkty získáváte ucelený systém, který splňuje vaše očekávání co se kvality, designu i funkčnosti týče.  

Individuální poradenství 
Každý zákazník je pro nás unikátní, a proto nabízíme individuální poradenství od našich zkušených odborníků. 
Neváhejte nás kontaktovat a využijte našich bezplatných konzultací, které jsou šity na míru vašim konkrétním 
potřebám. 

  

Služba ohýbání a řezání profilů na míru 
Jednou z našich silných stránek je možnost dodávky a montáže ohýbaných profilů přizpůsobených na míru. Vyrobíme 
a namontujeme profily ve tvaru křivek všeho druhu. 

  

  

Rychlé a spolehlivé dodání 
Díky efektivnímu systému skladování a dopravy, plníme požadavky zákazníků rychle, spolehlivě a kvalitně. 

Těšíme se na vás 

 

Tým společnosti 
 

MV LINE s.r.o. 

  
 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

    

Systémy záclonových a závěsových profilů pro zápustnou instalaci   

 

 

  

  

Systémy záclonových, závěsových a oponových profilů pro viditelnou instalaci   
 

  

  

Systémy záclonových a závěsových profilů pro betonovou instalaci   

 

 

  

  

Systém obrazových profilů pro stropní a nástěnnou instalaci – VNITŘNÍ POUŽITÍ 
 

  

  

 

     

  

 

  

  

  

    
  

         

  

  

  

Systémy garnýžových a podvěsných profilů pro nástěnnou a stropní instalaci – VNITŘNÍ POUŽITÍ 

 8  

Příslušenství: pojezdy, válečkové pojezdy, stopery, atd. 

 9  

Obchodní podmínky - VOP 

 1   0  

Ochrana osobních údajů - GDPR 



 

 

  

Systémy záclonových a závěsových profilů pro 

zápustnou instalaci.  
– VNITŘNÍ POUŽITÍ  
 

 2  



 

 

 

Systémy záclonových a závěsových profilů pro zápustnou instalaci.  
– VNITŘNÍ POUŽITÍ 

 2  

  

  
  

  

  

  
  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

7 mm 

6,4  mm 

MV-102 <<maxi>> MV-105 <<maxi>> MV-108 <<maxi>> MV-110 <<maxi>> 

MV-20105 <<maxi>> 
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Zápustný záclonový/závěsový profil do sádrokartonu s drážkou «maxi»  

 

 

 Služby    Ohýbání profilu, řezů na míru včetně výřezu a krycí pásky v profilu. 

(Šablona 1:1 je na výrobu ohybu vhodná a užitečná) 

 

 Ohýbací služba  Půdorys (při pohledu shora). Uve�te stranu místnosti.  

 

         Poloměry: od 80 mm Speciální poloměry a úhly podle náčrtu 

 

 Úhel 90 ° nebo podle vašeho výběru 

 
 

 

 

MV-102 

Příslušenství «maxi» 

Montážní příslušenství 
 

 Montáž 

 

 

 
Sádrokarton 

12,5 mm 

nebo  

15 mm 

Přírodní eloxovaný hliník   Přírodní eloxovaná hnědá  Bílá, Ral 9016       Délka  6 m 

Lepidlo 

Lepidlo 

Výřez pro vstup pojezdu je možný pouze s děrovací hlavou «maxi» 

 

Lepení každých 20 - 25 cm. 

Lepidlo 

mailto:info@mvlsystemy.cz
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     Zápustný záclonový/závěsový profil do sádrokartonu «maxi», Norm VS57 

     (pro montáž na lepidlo a vloženou ochrannou páskou)  
 

       Přírodní eloxovaný hliník                     102.10  

 

        

     Bílá, Ral 9016                      102.20  

 

        

     Přírodní eloxovaná hnědá                    102.30       

       

  

 

 

  

 

   

  

 

Ohýbací služba    Půdorys (při pohledu shora). Uve�te stranu místnosti. 
 

      Poloměr: od 80 do 200 mm                   95102.1   

      Poloměr: do 500 mm                    95102.2  

      Poloměr: do 1000 mm                    95102.3  

            

Úhel 90 ° nebo podle vašeho výběru  

 

Speciální poloměry a úhly podle náčrtu             95102.4 

 

   

Název  Číslo objednávky                                
   

 

  

  
  

6 mm 

Profilová spojka V2, železná 

Šedá               11009 

 

Bílá          11009.20            

Bílá

Šedá

Krycí páska, plastová             

Černá            11009.05 

 

Bílá            11009.20  

      

Montážní lepidlo 290 ml                                       13828  

              

  

 

      

     

  

mailto:info@mvlsystemy.cz
http://www.mvlsystemy.cz/


 

MV LINE s.r.o. | Hlinická 1734 | Tábor 390 02 | Tel: + 420 721 435 807, + 420 732  870  850 | info@mvlsystemy.cz | www.mvlsystemy.cz   

 

 

 

 

 

Podrobnosti o objednávce 

- Na profil se vždy díváme ze shora, posuvná drážka je dole. 

- U Profilu s montáží na upínací šrouby: vždy specifikujte stranu okna nebo místnosti. 

- Poloměrem se vždy rozumí vnitřní strana profilu. 

- Ohýbaný profil nelze reklamovat, pokud jsou uvedeny chybné rozměry. 

- Speciální ohyb pouze se šablonou 1:1. 

- Tolerance do 3 mm není vyloučeny. 

Rozměry: vnější a pohled shora Rozměry: vnější a pohled shora 

 

 

Rozměry: vnější a pohled shora Rozměr a: konec profilu do středu poloměru / oblouku 

Rozměr b: středový poloměr na středový poloměr 

Rozměr c: střed poloměru ke konci poloměru 

        Rozměry: vnější a pohled shora  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

 

r = Innenseite Schiene 
   

  

 

 

 

  

 

 

 

r = Innenseite Schiene 

   

r = uvnitř 
kolejnice 

r = uvnitř 
kolejnice 

Schema 6 

r = uvnitř 
kolejnice r = uvnitř 

kolejnice 
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Podomítkový záclonový/závěsový profil s drážkou «maxi», Norm VS57

 

 Služby    Ohýbání profilu, řezů na míru včetně výřezu a krycí pásky . 
  

 Ohýbací služba   Půdorys (při pohledu shora). Uve�te stranu místnosti.  

 

         Poloměry: od 80 mm Speciální poloměry a úhly podle náčrtu 

 

Úhel 90 ° nebo podle vašeho výběru 

 

  

    

 

 

Přírodní eloxovaný hliník Bílá Ral 9016        Délka  4 m a 6 m 

Příslušenství «maxi» 

Montážní příslušenství 
 

Montáž 

Beton 

MV-105 

Ochranná páska musí být vždy vložena před montáží profilu. 

Pozor: Před montáží profilu, musí být stropní konstrukce napenetrována. 

Lepidlo 

Omítka 
Lepení každých 20 - 25 cm. 

Výřez pro vstup pojezdu je možný pouze s děrovací hlavou «maxi» 

Montážní lepidlo. Instalace na stropní  
konstrukci 

 

-Beton 

-Miako  

-Ytong  

 

Pozor: Před montáží musí být proveden výřez pro pojezd. 

10 mm – 15 mm 

mailto:info@mvlsystemy.cz
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 Ohýbací služba        Půdorys (při pohledu shora). Uve�te stranu místnosti. 
 

        Poloměr: od 80 do 200 mm                     95105.1   

        Poloměr: do 500 mm                       95105.2   

        Poloměr: do 1000 mm                      95105.3 

     

  Úhel 90 ° nebo podle vašeho výběru  

 

 Speciální poloměry a úhly podle náčrtu                95105.4 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Název  Číslo objednávky                              
                  

Profilová spojka V5, železná                              11003 

         

  

  

  
  

  

 
 
 

 

 
 

  

Podomítkový záclonový/závěsový profil «maxi», Norm VS57  

(pro montáž na lepidlo, penetračním nátěrem a vloženou ochrannou páskou) 
 

Přírodní eloxovaný hliník         105.10 

         

 

Bílá, Ral 9016           105.20 

         

 

  

  
  

 

  

Montážní lepidlo 290 ml                   13828   
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Podrobnosti o objednávce 

- Na profil se vždy díváme ze shora, posuvná drážka je dole. 

- U Profilu s montáží na upínací šrouby: vždy specifikujte stranu okna nebo místnosti. 

- Poloměrem se vždy rozumí vnitřní strana profilu. 

- Ohýbaný profil nelze reklamovat, pokud jsou uvedeny chybné rozměry. 

- Speciální ohyb pouze se šablonou 1:1. 

- Tolerance do 3 mm není vyloučeny. 

Rozměry: vnější a pohled shora Rozměry: vnější a pohled shora 

 

 

Rozměry: vnější a pohled shora Rozměr a: konec profilu do středu poloměru / oblouku 

Rozměr b: středový poloměr na středový poloměr 

Rozměr c: střed poloměru ke konci poloměru 

        Rozměry: vnější a pohled shora 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

 

r = Innenseite Schiene 
   

  

 

 

 

  

 

 

 

r = Innenseite Schiene 

   

r = uvnitř 
kolejnice 

r = uvnitř 
kolejnice 

Schema 6 

r = uvnitř 
kolejnice r = uvnitř 

kolejnice 
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Zápustný záclonový/závěsový profil do sádrokartonu s drážkou «maxi»  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Služby    Ohýbání profilu, řezů na míru včetně výřezu a krycí pásky.  

  

 Ohýbací služba  Půdorys (při pohledu shora). Uve�te stranu místnosti.  

         Poloměry: od 80 mm Speciální poloměry a úhly podle náčrtu 

 

Úhel 90 ° nebo podle vašeho výběru 

Montage 

                                             Ochranná páska musí být vždy vložena před montáží profilu. 

 

 

           

 

 

 

 

, 

 

 

 

MV-108 

Přírodní eloxovaný hliník Bílá Ral 9016      Délka  4 m a 6 m 

Montážní příslušenství 
 

Příslušenství «maxi» 

           Montáž 

Barva Barva 

Ochranná páska musí být vždy vložena před montáží profilu. 

         Pozor: Před montáží musí být proveden výřez pro pojezd. 

Instalace na stropní  
konstrukci 

 

-CD PROFILY 

 

 12,5 mm nebo 15 mm 

Montážní lepidlo. 

Lepení každých 20 - 25 cm. 

Výřez pro vstup pojezdu je možný pouze s děrovací hlavou «maxi» 

Sádrokarton Sádrokarton 

Lepidlo 

Plech nebo dřevo 

mailto:info@mvlsystemy.cz
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Ohýbací služba           Půdorys (při pohledu shora). Uve�te stranu místnosti. 

 

        Poloměr: od 80 do 200 mm           95108.1   

       Poloměr: do 500 mm            95108.2         

       Poloměr: do 1000 mm            95108.3                       

     

Úhel 90 ° nebo podle vašeho výběru  

 

  Speciální poloměry a úhly podle náčrtu      95108.4                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název  Číslo objednávky   
                                         

                             

  

7 mm 

6, 4 mm 

Zápustný záclonový/závěsový profil do sádrokartonu «maxi», Norm VS57 

(pro montáž na lepidlo a vloženou ochrannou páskou) 
 

Přírodní eloxovaný hliník       108.10 

     

 

Bílá, Ral 9016         108.20 

           

        

Montážní lepidlo 290 ml                                13828 

     

  

 
  

Profi lverbinder V2, Federstahl 
 

 
 

 Profilová spojka V2, železná 

Šedá            11009 

 

Bílá                    11009.20            

  

Bílá

Šedá

mailto:info@mvlsystemy.cz
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Podrobnosti o objednávce 

- Na profil se vždy díváme ze shora, posuvná drážka je dole. 

- U Profilu s montáží na upínací šrouby: vždy specifikujte stranu okna nebo místnosti. 

- Poloměrem se vždy rozumí vnitřní strana profilu. 

- Ohýbaný profil nelze reklamovat, pokud jsou uvedeny chybné rozměry. 

- Speciální ohyb pouze se šablonou 1:1. 

- Tolerance do 3 mm není vyloučeny. 

Rozměry: vnější a pohled shora Rozměry: vnější a pohled shora 

 

 

Rozměry: vnější a pohled shora Rozměr a: konec profilu do středu poloměru / oblouku 

Rozměr b: středový poloměr na středový poloměr 

Rozměr c: střed poloměru ke konci poloměru 

        Rozměry: vnější a pohled shora 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

  

  
  

 

r = Innenseite Schiene 
   

  

 

 

 

  

 

 

 

r = Innenseite Schiene 

   

r = uvnitř 
kolejnice 

r = uvnitř 
kolejnice 

Schema 6 

r = uvnitř 
kolejnice r = uvnitř 

kolejnice 
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Podomítkový záclonový/závěsový profil s drážkou «maxi», Norm VS57 

 

 
 

Ohýbací služba      Půdorys (při pohledu shora). Uve�te stranu místnosti.  

            Poloměry: od 150 mm    Speciální poloměry a úhly podle náčrtu 

 

    Úhel 90 ° nebo podle vašeho výběru 

 

 

 

 

 

MV-110 

Bílá Ral 9016           Délka 6 m 

Příslušenství «maxi» 
  

Montážní příslušenství 
 

Služby Ohýbání profilu, řezů na míru včetně výřezu a krycí pásky. 

Montáž Ochranná páska musí být vždy vložena před montáží profilu.   

Pozor: Před montáží profilu, musí být stropní konstrukce napenetrována. 
Pozor: Před montáží musí být proveden výřez pro pojezd. 

Instalace na stropní  
konstrukci 

 

-Beton 

-Miako  

-Ytong  

 

 

Beton 

Omítka 14 mm – 20 mm 

Lepidlo 

Montážní lepidlo. 

Lepení každých 20 - 25 cm. 

Výřez pro vstup pojezdu je možný pouze s děrovací hlavou «maxi» 
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 Ohýbací služba      Půdorys (při pohledu shora). Uve�te stranu místnosti. 

 

        Poloměr: od 150 do 200 mm           95110.1   

       Poloměr: do 500 mm            95110.2         

       Poloměr: do 1000 mm            95110.3                       

     

Úhel 90 ° nebo podle vašeho výběru  

 

     Speciální poloměry a úhly podle náčrtu      95110.4 

 

 

 

 

 

Název  Číslo objednávky                                           
                             

 

  

  

  

  

Podomítkový záclonový/závěsový profil «maxi», Norm VS57  

lze použít s válečkovými pojezdem 

 

(pro montáž na lepidlo, penetračním nátěrem a vloženou ochrannou páskou) 
         

Bílá, Ral 9016            110.20 

         

  

  
  

 

  

Profilová spojka V5, železná                                11003

          

Montážní lepidlo 290 ml                    13828     

                

Válečkový pojezd, plastový          25287 

s okem 

pro profil MV-200, MV-20209, MV-20115, MV-20150, MV-20112 
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Podrobnosti o objednávce 

- Na profil se vždy díváme ze shora, posuvná drážka je dole. 

- U Profilu s montáží na upínací šrouby: vždy specifikujte stranu okna nebo místnosti. 

- Poloměrem se vždy rozumí vnitřní strana profilu. 

- Ohýbaný profil nelze reklamovat, pokud jsou uvedeny chybné rozměry. 

- Speciální ohyb pouze se šablonou 1:1. 

- Tolerance do 3 mm není vyloučeny. 

Rozměry: vnější a pohled shora Rozměry: vnější a pohled shora 

 

 

Rozměry: vnější a pohled shora Rozměr a: konec profilu do středu poloměru / oblouku 

Rozměr b: středový poloměr na středový poloměr 

Rozměr c: střed poloměru ke konci poloměru 

        Rozměry: vnější a pohled shora 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

 

r = Innenseite Schiene 
   

  

 

 

 

  

 

 

 

r = Innenseite Schiene 

   

r = uvnitř 
kolejnice 

r = uvnitř 
kolejnice 

Schema 6 

r = uvnitř 
kolejnice r = uvnitř 

kolejnice 
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Podomítkový 2-kolejnicový záclonový a závěsový profil s drážkou «maxi» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bílá Ral 9016           Délka  4 m, 5 m a 6 m 

Příslušenství «maxi» 

Montážní příslušenství 
 

Montáž 

Služby 

Lepidlo cca 

každých 30 - 40 cm. 

Služby          Pokos profilu, řezaných na míru včetně výřezu 

Pokos profilu, řezaných na míru včetně výřezu. 

Obloukové prvky: Je možné přidat vstupní obloukové prvky. 

MV-20105 

Lepidlo Lepidlo 

Instalace na stropní  
konstrukci 

 

-Beton 

-Miako  

-Ytong  

 

Pozor: Před montáží profilu, musí být stropní konstrukce napenetrována. 

Pozor: Před montáží musí být proveden výřez pro pojezd. 

Omítka 

Beton 

10 mm – 15 mm 

Výřez pro vstup pojezdu je možný pouze s děrovací hlavou «maxi» 
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 Podomítkový 2-kolejnicový záclonový a závěsový profil s drážkou «maxi», Norm VS57 

 (pro montáž na lepidlo, penetračním nátěrem a vloženou ochrannou páskou) 

 

 

    Bílá, Ral 9016                           20105.20 

 

 

 

 

 

 

 

Název  Číslo objednávky                              

  

  
  

  

Montážní lepidlo 290 ml                  13828  

Pojezdový hliníkový panel bílý, 
kompletně smontováno se závažím      

 

50 cm                  21634.20  

60 cm                  21635.20  

70 cm                  21636.20  

80 cm                  21637.20  

90 cm                   21638.20  

100 cm                  21639.20  

110 cm                  21640.20  

120 cm                  21641.20  

130 cm                  21642.20  

140 cm                  21343.20  

150 cm                  21644.20      

 

 

Suchý zip
         

Závaží 
30 x 5 mm        
         

  

Profilverbinder V20105 / 208 
 

 

Délka 4 m, 5 m a 6 m 

Profilová spojka V20105, železná                21056   

pro dvojkolejnicový profil MV 20105 
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7 

Příslušenství: pojezdy, válečkové pojezdy, 
stopery, atd. 
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Název  Číslo objednávky                                            

Pojezd B3 «maxi», plastový  

6.2 – 6.6 mm         

                            

Černá         25103.05 

 

 

Bílá              25103 

Pojezd B9 «mini», plastový 

3.6 – 4.0 mm                                     

 

Bílá              25109 

Pojezd B16 «maxi», plastový 

6.2 – 6.6 mm                                     

 

Bílá              25116 

Pojezd B17 «mini», plastový                                     

3.6 – 4.0 mm 

 

Bílá              25117 

Pojezd HC1 «maxi», plastový 

6.2 – 6.6 mm 

                                     

Černá         25502.05 

 

 

Bílá              25502 

Pojezd HC2 «maxi», plastový 

6.2 – 6.6 mm 

                                     

Černá         25502.05 

 

 

Bílá              25502 

Pojezd HC3 «sixo», plastový                                     

5.8 – 6.2 mm 

 

Bílá              25503 
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Název  Číslo objednávky                                            

Pojezd HC4 «sixo», plastový 

5.8 – 6.2 mm 

                                     

Černá         25504.05 

 

 

Bílá              25504 

               

Pojezd HC7 «mini», plastový                                     

3.6 – 4.0 mm 

 

Bílá              25507 

Pojezd HC8 «mini», plastový                                     

3.6 – 4.0 mm 

 

Bílá              25508 

Pojezd HC11 «maxi», plastový - KRÁTKÝ 

6.2 – 6.6 mm                                     

 

Černá         25511.05 

 

 

Bílá              25511 

Pojezd HC12 «maxi», plastový - DLOUHÝ 

6.2 – 6.6 mm                                     

 

Černá         25512.05 

 

 

Bílá              25512 

Pojezd HC71 «mini», plastový - KRÁTKÝ                                    

3.6 – 4.0 mm 

 

Bílá              25571 

Pojezd HC72 «mini», plastový - DLOUHÝ                                   

3.6 – 4.0 mm 

 

Bílá              25572 
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Název  Číslo objednávky                                            

  

  

Ösenroller 
 

 
 

 

Ösenroller 
 

 
 

 Váleček, plastový            25288   

s otočným okem 

pro profil MV-200, MV-20209, MV-20115, MV-20150, MV-20112                

              

Váleček, plastový             25287    

s okem  

pro profil MV-200, MV-20209, MV-20115, MV-20150, MV-20112               

              

Váleček, plastový           25289   

s háčkem 

pro profil MV-200, MV-20209, MV-20115, MV-20150, MV-20112                

              

Válečkový pojezd, plastový 

s upínacím okem 

pro profil MV-20150  

 

Šedá                   21210.14 G 

 

 

Bílá                   21210.20 G              

              
Válečkový pojezd, plastový 

s otočným okem 

pro profil MV-20150  

 

Šedá                   21211.14 G 

 

 

Bílá                   21211.20 G              

              

mailto:info@mvlsystemy.cz
http://www.mvlsystemy.cz/


 

 

MVLINE s.r.o. | Hlinická 1734 | Tábor 390 02 | Tel: + 420 721 435  807, + 420 732  870  850 | info@mvlsystemy.cz | www.mvlsystemy.cz 

 

 

 

 

  

 

Název  Číslo objednávky                                            

Šnek S1 «maxi», plastový                             

 

Černá         26355.05 

 

 

Bílá              26355 

               

 

 

       

Stoper HS1 «maxi», plastový 

6.2 – 6.6 mm 

 

Černá         25521.05 

 

 

Bílá              25521 

               

Stoper HS7 «mini», plastový 

3.6 – 4.0 mm 

 

Bílá              25527 

               

Stoper C1 «maxi», železný 

6.2 – 6.6 mm 

 

Bílá              25201 

               

Stoper C4 «mini», železný 

3.6 – 4.0 mm 

 

Bílá              25204 

               

Stoper C6 «maxi», plastový 

6.2 – 6.6 mm 

 

Bílá              25206 

               

 

 

       

Stoper C110, železný 

se závitovým kolíkem M4 x 14               25200  
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